Тири та стрільбища

Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).
Час: 4 години.
Навчально-виховна мета:
Ознайомити: із заходами безпеки на заняттях з кульової стрільби при поводженні зі зброєю у стрілецькому тирі.

Вивчити: ТТХ ІЖ-40, умови виконання стрільби з ІЖ-40, умови виконання вправи №2 стрільба з пневматичної гвинтівки з положення «Стоячи за столом з опорою на лікті».
Виховувати: почуття значимості у вивчаємих навчальних питань
Навчальні питання:

1. Шкільний стрілецький тир. Призначення і типи тирів.

2. Складові частини тиру
3. Вимоги до шкільного тиру
Тир — це спеціально обладнане приміщення або споруда для безпечного проведення стрілянини із стрілецької (бойового і спортивного), малокаліберної і пневматичної зброї.

Конструкція тиру визначається характером зовнішніх огорож вогняної зони і  пристроїв для  перехоплення помилково випущених і рикошетять куль. Тири бувають закритого, напівзакриває і відкритого типів. Порівняльна характеристика тирів різних типів приведена в таблиці 2.
Тири для міських і сільських шкіл можуть бути закритого (вбудовані в підвал шкільної будівлі) або напівзакриває (траншейного) типу з насипними або зведеними з різних куленепробивних матеріалів стінами. Все частіше стали будувати так звані спрощені тири. 

[image: image4.jpg]Hacnwn i docox 2.3 ¢

flecar, 2pabud
s Bocmunna
Kupnuver

o dn
Buvauthe at i

u
Lcvming

oAl—" || Aanwasae-
| e Gurmpena

b TR



[image: image5.jpg]Mynewenpobubuempie  cmenst

§ 1
: =
Cmipeany -5y |
w8, Ocnebag sopa |
et 0 s |
o) — 4}
u
Iyaeneopedubaesmd_ nomanok
o T -
Yempodembo Myneynalna
nepezonodnu e
e 08nIamensio ‘e
o Muweny 5
o = - =I

Piic. 16, Cxewa sakpitoro Tipa:
@— naan; 6 — BponoIbYLE paspes.




Схема тиру, що напівзакриває: а — плач; 6 — подовжній розріз.

Вогняна зона в цих тирах є один або декількома каналами із залізобетонних (рідше сталевих) труб діаметром від 100 до 1000 мм. Іноді замість труб викладають канали з цегляними стелями і бетонними перекриттями.
Складові частини тиру
Тир складається з вогняної зони і стрілецького павільйону.

Вогняна зона - цей вражається кулями простір, що знаходиться між лінією вогню і кулеспіймачем. Вона може бути повністю або частково захищена зверху і з боків куленепробивним закриттям. У тире закритого типу роль закриття виконують стіни і перекриття. У тире типу, що напівзакриває, перекриття відсутні, а для перехоплення куль, що відхиляються вгору, упоперек вогняної зони встановлюють куленепробивні траверси, звані поперечними перехопленнями.
Закриттям, що виключає виліт кулі за межі вогняної зони або оберігає огорожі від руйнування кулями, можуть служити козирки над лінією вогню, навіси.
Вогняна зона шкільного тиру, призначеного для стрілянини по нерухомих мішенях, має форму подовженого прямокутника. Довжина її складається з довжини дистанції, прийнятої для стрілянини, і глибини замішенного простору. Для тиру з дистанцією стрілянини 25 м довжина вогняної зони рівна 27—31 м. Ширина вогняної зони тиру закритого типу найчастіше визначається величиною приміщення, що виділяється для тиру. У шкільних тирах, що напівзакривають, вона залежить від кількості стрільців на вогняному рубежі і коливається від 1,3 (для одного стрільця) до 5,2 м (для чотирьох стрільців) (мал. 18).
Внутрішня висота вогняної зони в закритих вбудованих тирах може складати 2,0—2,2 м. Проте в межах вогняного рубежу вона повинна бути не менше 2,5 м.
Пол вогняної зони горизонтальний (допустимо ухил до 0,003 у бік мішеней). Щоб уникнути утворення рикошетів поблизу вогняного рубежу зброя при стрілянині необхідна розташовувати не нижче 50 см над рівнем підлоги, а майданчик на вогняному рубежі повинен бути піднята над підлогою вогняної зони на 15—25 см (у тирах, що напівзакривають, майданчик вогняного рубежу піднімають на 0,3—0,6 м над підлогою вогняної зони).
Стрілецький павільйон є комплексом приміщень різного призначення. У тирах закритого типу стрілецький павільйон і вогняна зона можуть складати єдине ціле і розміщуватися разом. У тирах, що напівзакривають, стрілецький павільйон примикає до вогняної зони.
Основне приміщення стрілецького павільйону — стрілецька галерея. Її призначення — забезпечити зручність розміщення стріляючих па лінії вогню. Стрілецька галерея може відділятися від вогняної зони перегородкою. В цьому випадку в перегородці влаштовують бійниці для стрілянини з різних положень
Стрілецька галерея полягає:
· п.ч вогняного рубежу, на якому розміщуються вогні виє позиції (стрілецькі місця) і зона (прохід) для су дій лінії вогню;
· зони для представників команд, тренерів, зрійте лей (під час стрілецьких змагань).

У закритому тирі, де стрілецька галерея, як правило, не відділяється від вогняної зони перегородкою, вогняний рубіж може бути відгороджений відкритим бар'єром заввишки 1,1 м.

Розміщення стрільців

Види і розташування (бійниць) на набряком рубежі бійниць: (план).
 а — з  розміщенням по фронту; б — з розміщенням на однієї вертикалі.
[image: image6.jpg]NevexBamy  Begxruz

-’ﬁ b





У стрілецькому павільйоні розташовують також допоміжні приміщення: кімнати для очікувань, чищення зброї, стрілецький клас, санвузол і ін.
Кількість і розміри цих приміщень залежать від типу і величини тиру.
Вимоги до шкільного тиру
При проектуванні, будівництві і експлуатації шкільного тиру необхідно виходити п.ч вимог забезпечення повної безпеки стрілянини. Для цього:
тир напівзакриває твань обов'язково повинен бути захищений, що виключить можливість знаходження людей і тварин у вогняній зоні;
бічні огорожі тиру не повинні мати дверних отворів або хвірток, поглибленні і ніш. Підхід до мішеней дозволяється уздовж вогняної зони і лише після припинення вогню;
тир типу, що напівзакриває, доцільно розміщувати на місцевості так, щоб стрілянина велася з півдня на північ. При такому розташуванні вогняний рубіж і мішені добре освітлюються, а вдень сонячне проміння не засліплює стрільців;
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стрілецьку галерею і допоміжні приміщення закритих тирів необхідно обладнати штучним освітленням;
при споруді тиру доцільно передбачити приміщення для очікування, теоретичних занять, чищення зброї і др.;
мішені треба встановити на таких відстанях одна від одної, які прийняті для розташування "стрільців на вогняному рубежі, і так, щоб їх висота відповідала горизонту зброї;
для кожного тиру повинна бути розроблена інструкція з експлуатацій, в якій необхідно передбачити умови стрілянини, правила поведінки на вогняному рубежі, у вогняній зоні і при знаходженні в допоміжних приміщеннях, а також вимоги пожежної безпеки.

2. СПОРУДА В ШКОЛІ ТИРУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Підготовчі роботи
При будівництві тирів школи можуть кооперуватися як один з одним, так і з технікумами і профтехучилищами. Наприклад, в Івано-Франківську спільними зусиллями відділу народної освіти, міськвійськомату і комітету ДОСААФ побудований тир для шкіл, профтехучилищ, технікумів і учбових пунктів. Заслуговує увазі ініціатива деяких військових керівників Москви, Хабаровська і інших міст, що виявляють приміщення, придатні для тирів. У деяких московських школах (наприклад, № 1, 619, 738 і Ін.) тири обладнані в підвалах шкільних будівель. Для устаткування в таких приміщеннях стрілецько-спортивних тирів з дистанцією стрілянини 25 м не потрібно великих матеріальних засобів.
Ухвалюючи рішення побудувати тир, директор школи і військовий керівник повинні визначити його тип, розміри конструкцію, пропускну спроможність, об'єм будівельних робіт, потреба в робочій силі і засоби які треба витратити, а також врахувати матеріальні можливості школи і інших учасників будівництва.
Схема тиру, вбудованого в підвал шкільної будівлі (шифр проекту — У-26).
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На підставі цих даних складають проект споруди тиру. До проекту прикладають записку пояснення. Документи представляють в міжвідомчу комісію райвиконкому, яка дає дозвіл на будівництво.
У деяких школах проектом передбачені для стрілянини і.) малокаліберної зброї (па дистанцію 25 м) вбудовані спортивні тири з допоміжними приміщеннями, зокрема з приміщенням для зберігання зброї (мал. 20). Роботи по устаткуванню тирів, в тих школах, де ці приміщення використовуються не за призначенням, не так вже складні і дорогі. Вони зводяться в основному до пристрою освітлення і вентиляція, щитів мішеней і т.д.
Устаткування вогняної зони закритого тиру
Для того, щоб забезпечити повну безпеку людей при проведенні стрілянини, огорожі вогняної зони обладнають пристосуваннями, що захищають від вильоту куль через вікна і двері. Віконні і дверні отвори закладають щитами з двох шарів дощок завтовшки 4—5 см, між якими прокладають залізний лист завтовшки 1,5—2,0 мм. Стіни і стеля у вогняній зоні повинні бути непробивними кулями тієї зброї.
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1 Для проекту закритого тиру, вбудованого в підвал шкільної будівлі, креслення складають на основі плану шкільної ділянки і технічної документації (будівельних креслень) будівлі.
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Кулеспіймач  для   пневматичних   тирів.
го проводитиметься стрілянина в тире. Позаду мішеней на відстані 25 см від стіни встановлюють дощату перегородку, за яку засипають пісок або шлак.
Пілястра, колони, балки і т. п., виступаючі всередину приміщення, для захисту від руйнування кулями і зменшення рикошетів оббивають дошками завтовшки 2—3 см. Бетонні підлоги покривають дерев'яним настилом або засинають землею. Пол вогняної зони допускається покривати асфальтом, що не містить гравію, по щебеневій (бетонному) підставі.
Всі дерев'яні настили у вогняній зоні і обшивка балок, колон, пілястр повинні бути покриті (просочені) вогнестійкими складами. Може виявитися достатнім забарвлення дерев'яних поверхонь водним розчином  рідкого  (розчинного)  скла з додаванням для густини меленої крейди.

У вогняній зоні будь-якого тиру на дистанції 10, 15, 20 і 25 м можна проводити стрілянину також з пневматичної зброї. В цьому випадку положення вогняного рубежу не міняється, а для установки мішеней на потрібну дистанцію потрібні переносні щити мішеней на стійких підставках. Позаду щитів укріплюють короби простих дощатих кулеспіймачів. 
У закритому тирі немає необхідності відділяти вогняну зону від стрілецької галереї стінкою з бійницями для стрілянини. Достатньо підняти майданчик вогняного рубежу над- рівнем підлоги вогняної зони і захистити її з тилу бар'єром.
Освітлення і вентиляція
Стрілянину в закритому тирі проводять при штучному освітленні. Допоміжні приміщення освітлюються по загальноприйнятих нормах. Від того, які освітлені вогняна зона, мішені і майданчик вогняного рубежу, багато в чому залежать результати стрілянини. Надмірне освітлення притупляє зорову здатність ока, а недостаток— викликає перенапруження зору і стомлює стрільця. І те п інше негативно позначаються на результатах стрілянини.
Оптимальним освітленням вогняної зони вважається таке, при якому зір не стомлюється до стрілянини і не перенапружується під час стрілянини. Цього можна досягти, якщо інтенсивність освітлення поступово наростатиме по напряму від вогняного рубежу до мішеней.

У шкільному тирі закритого типу з дистанцією стрілянини 25 м освітлюються тільки майданчик вогняного рубежу і лінія мішеней.
Як показує досвід, освітленість вогняного рубежу розсіяним світлом на рівні підлоги повинна складати 12—15 лк. Таку освітленість можна одержати при установці зворотних стельових софітів з двома лампами розжарювання потужністю по 150 Вт: один софіт на 2—3 м ширини вогняної зони. Зворотні софіти можна замінити матовими плафонами з однією лампою потужністю 75 Вт з розрахунку один плафон на кожне місце для стрільця на вогняному рубежі.
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Для тиру з дистанцією стрілянини 25 м прийнято вважати достатньою освітленість мішеней 700—800 лк. Світильники можна розміщувати вгорі, внизу або збоку (на стінах). Найдоцільніше напільне (мал. 23) розташування світильників, при якому спрощується захист їх від поразки кулями і поліпшується освітлення мішеней.
Для визначення освітленості мішеней при заданій потужності лампи розжарювання можна скористатися таблицею 3. У ній приведені значення освітленості мішені, віддаленої від джерела на відстань в I м. Освітленість мішені, віддаленої від джерела світла па бол 1.ПЮ0 відстань, змінюється зворотно пропорційний квадрату відстані.
Таблиця »
	Освітленість, лк при напрузі, В Цг                                         127                 1              220

75                               68                              54 100                              100                             80 150                              167                            136 200                             235                            200 300                             375                            326 500                             685                            600 1000                            1470                           1370


Якщо мішеней не більше чотирьох, то чадо освітлювати кожну мішень самостійним світильником-рефлектором або відбивною лампою потужністю 100—150 Вт.
Разом з лампами розжарювання використовують лампи денного світла. Вони більш економічні, рівномірно освітлюють мішень. Застосування їх зменшує стомлюваність очей в порівнянні з лампами розжарювання.
Особливості устаткування вогняної зони закритого тиру не обмежуються тільки специфікою освітлення. Вони розповсюджуються також на опалювання і вентиляцію. У вогняній зоні необхідно створити температуру + 12—Н5°С. Для цього споруджують приточування-витяжну вентиляцію (можна використовувати вентилятори кватирок) з підвищеним повітрообміном. Вона служить також для своєчасного видалення порохових газів, що утворюються при стрілянині. Кількість і потужність вентиляторів залежать від об'єму вогняної зони і числа стрільців на вогняному рубежі. Гілки каналів і витяжної вентиляції приточування доцільно розділити і забезпечити автономним включенням.

Короби вентиляції приточування підводять до тильної стіни тиру (позаду вогняного рубежу). Патрубки (отвори), які подають повітря, розміщують під стелею.
Короби витяжної вентиляції виводять до вогняного рубежу. Тут до них підключаються патрубки по числу місць для стрільців. Витяжні патрубки не можна встановлювати в стрілецькій галереї, оскільки дим від пострілів витягуватиметься з вогняної зони через бійниці. Не слід робити витяжку і біля мішеней, бо гази при стрілянині створять у вогняній зоні серпанок] що погіршить видимість. Витяжні отвори патрубків розташовують у вогняній зоні, два з них — на бічних стінах у підлоги в 2 м від вогняного рубежу і чотири -у стелі в 4—6 м від вогняного рубежу. Збірний колектор, виготовлений з покрівельного заліза, підводять до вентиляційної камери з розміщеними в ній вентиляторами. Задимлене повітря видаляють [image: image13.jpg]2500 _(5000)




через витяжний короб. Вводити витяжний короб у вентиляційну систему будівлі забороняється. Перетин вентиляційних коробів залежить від потужності вентиляторів а, їх форма — від способу кріплення коробів на стінах і стелі.
Визначаючи потужність вентиляторів, користуються наступною нормою повітрообміну у вогняній зоні закритого тиру.
На кожне стрілецьке місце в тире при стрілянині з малокаліберної гвинтівки вимагається подавати у вогняну зону з одночасним видаленням порохових газів (повітрообмін) 600 м3/ч повітря. Отже, для вбудованого в підвал шкільного тиру на три стрілецькі місця вимагається встановити вентилятори приточувань продуктивністю 600X3:60=30 м3/мин повітря. Витяжні вентилятори повинні бути декілька більшої продуктивності.
У допоміжних приміщеннях тиру, вбудованого в підвал шкільної будівлі, освітлення, опалювання і вентиляцію можна не переробляти.
Устаткування допоміжних приміщень
У тирі, вбудованому в підвали шкільної будівлі, в приміщенні для очікування можна розмістити стрілецький клас, а також кімнату для зберігання учбової зброї і малокаліберних гвинтівок. Вона обладнується устаткуванню кімнати — забезпечення повному збереженню учбової і спортивної зброї.
За відсутності в школі майданчика для практичного м (навчання прийомів і правил стрілянини, в тире можно-про-иочмт1> практичні заняття по розбиранню, збірці, чищенню і мастилу зброї, а також по вивченню прийомів і правил стрілянини. Тому в службовому приміщенні (стрілецькому класі, кімнаті для очікування) столи, якщо вони там передбачені, доцільно розташувати посередині так, щоб вони склали один великий стіл. Це забезпечить вільний підхід до наочних допомог, розміщених на підвісних стендах. У проходах розміщують стрілецькі прилади, прицільні верстати, електрифіковані макети зброї, гранат і т.д. В класі встановлюють класну дошку і засклену вітрину з літературою по вогняній підготовці.

 Коли в приміщенні для очікування обладнають тільки місця для розбирання, збірки, чищення і мастила учбової зброї і малокаліберних гвинтівок, то стільці або лави розставляють уздовж стін.
У класі, якщо він обладнується в тире, доцільно мати портрет В. І. Леніна і плакати з його висловами з питань захисту соціалістичної Батьківщини і будівництва Озброєних Сил. На окремому стенді. можна відобразити успіхи норм, що вчаться в здачі, по спортивній стрілянині, помістити оцінки по стрілянині і фотографії кращих стрільців-розрядників школи.
У класі вивішуються щити з виписками з Курсу стрілянини — додаток 6:

· початкова вправа з автомата;
· умови і особливості виконання початкової вправи з автомата;
· заходи безпеки при проведенні стрілянини;
· інструкція з експлуатації тиру;
· обов'язки керівника стрілянини.
На підвісних стендах розміщують таблиці спортивно-стрілецьких нормативів, вимоги по здачі норм по спортивній стрілянині, умови виконання конкретних стрілецьких вправ і т.д.
Шкільні вбудовані тири (досвід споруди)
У більшості шкіл проектом не передбачені вбудовані тири, але планування підвальних приміщень дозволяє їх створити. Як приклад можна привести школи № 619 і № 1 Москви. У підвалі школи № 619 (мал. 24) при устаткуванні вогняної зони були розібрані дві бетонні стінки, розкрита бетонна підлога, вийнято до 100 м3 ґрунту, знов забетонована підстава, заасфальтована підлога, поставлена стінка з дверним отвором і бійницями, встановлені кулеспіймачі, щити мішеней, вентиляція, проведене електроосвітлення, виконані штукатурні, малярні і інші роботи. Переробка обійшлася школі в 4 тис. крб. Частина робіт (розбирання бетонних стінок і підлоги, виїмка і видалення грунту, прибирання приміщень) виконана учнями старших класів на комсомольських суботниках. Великі допомоги школі надали РК КПРС, райвиконком і громадськість району.
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Схема тиру в школі № 619 
Школа № 1 не мала в своєму розпорядженні необхідних грошових коштів. Але вихід був знайдений. Військовий керівник школи, проектуючи вбудований тир (мал. 25), запропонував використовувати для вогняної зони тиру комунікаційний канал в підвалі будівлі. Міжвідомча комісія [image: image15.jpg]CmperkoBod  palbuman Dowebas  20na
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Жовтневого району затвердила проект і дозволила обладнати вбудований тир.
Ширина комунікаційного каналу (близько 2 м) дозволяла розташувати на вогняному рубежі одного-двох стрільців. Для виходу па вогняний рубіж з приміщення,

Схема тиру в школі № 1 

призначеного для чекаючих стрільців, в бетонному фундаменті завтовшки 30 см був пробитий дверною просу 1,9X0,9 м. Ця робота виконувалася тими, що вчаться старших класів в позаурочний час і була найскладнішою і трудомісткою частиною робіт по устаткуванню тиру, якщо врахувати високу міцність бетону і відсутність відбійного молотка.
Довжина каналу (30 м) забезпечувала стрілянину на 25 м при замішеному просторі в 1 м і довжині майданчика вогняного рубежу 4 м.
Устаткування вогняної зони включало: створення захисної дерев'яної стінки в замішеному просторі з насипанням за неї 20-сантиметрового шару шлаку, що оберігає фундаментну стіну від руйнування кулями; установку щита мішені на підставці, закладення двох отворів, що виходять у вогняну зону; пристрій електроосвітлення і вентиляції. На закупку- матеріалів витрачено близько 30 крб. Всі роботи виконувалися тими, що вчаться під керівництвом військового керівника.
Примикаючи до вогняної зони приміщення не вимагали спеціального переобладнання; у них розмістилися стрілецький клас, кімнати для чекаючих стрільців і зберігання зброї, санвузол.
У технічному училищі № 5 р. Калініна побудований спрощений тир із застосуванням залізобетонних труб як огорожі вогняної зони (мал. 26).
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Схема тиру в технічному училищі № 5 р. Калініна:
/ — пісок; 2 — сталевий лист  завтовшки 10 мм; 3 — щит, що підіймається:4 —
залізобетонна  труба     1000 мм;  .5 — пріямок      800 мм; 6 — знімний  щит
для стрілянини лежачи.
Пристрій тиру типу школі, що напівзакриває, варіанти тирів типу, що напівзакриває
Там, де шкільні будівлі не дозволяють вбудувати в нього закритий тир, обладнають простий тир типу, що напівзакриває. Потрібно уважно обстежувати шкільну ділянку і прилеглий до нього район в цілях кращого використовування рельєфу місцевості при споруді тиру.

Якщо поблизу населеного пункту і школи є вузькі яри, промоїни, особливо з крутими схилами, то при порівняно невеликих витратах сил і засобів їх можна пристосувати для розміщення вогняної зони тиру (мал. 27).
Робота по пристрою тиру в яру (мал. 28) полягає в розчищанні і плануванні його дна, відведенні русла струмка (якщо він протікає по дну) до однієї із сторін яру, в пристрої поперечних перехоплень, простого стрілецького павільйону-теплушки і огорожі всієї ділянки.

Рельєф місцевості використовується також при пристрої заглибленого тиру типу, що напівзакриває.[image: image17.jpg]



Використовування яру при пристрої тиру.
План  тиру , що напівзакриває , з простим  стрілецьким  павільйоном-теплушкою.

Залежно від наявності сил, засобів і часу можна побудувати простий, частково заглиблений (траншейний) тир типу, що напівзакриває  (мал. 29).
В окремих випадках, наприклад при пристрої тиру в широкому яру, відкритому кар'єрі і т. п., коли ширина вогняної зони більше 6,5 м, а дистанція стрілянини — 25 м, в цілях зменшення витрат на споруду тиру, що напівзакриває, поперечні перехиати замінюють однією захисною, не пробиваному кулями стіною на місці першого поперечного перехоплення .
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Схема траншейного тиру типу, що напівзакриває.
 
Схема тиру із захисною стінкою — перехопленням.
У стіні залишають вікна такого розміру, щоб стрілець добре бачив свою мішень. Їх розміщують за директрисею стрілянини і нумерують крупними, яскраво видимими цифрами. Нумерують також амбразури і міни мішеней. Амбразури обладнають дерев'яними трубами (коробами).
В кінці вогняної зони розташовують замикаючу степу (ліг). Для перехоплення відхиляються вгору і куль, що рикошетять, у верхній її частині встановлюють куленепробивний навіс, положення і розміри якого визначають графічно одночасно з розрахунком поперечних перехоплень.
Тир, що напівзакриває, з обмежувальними вікнами в куленепробивних стінах можна будувати не тільки в яру (кар'єрі), але і на відкритій ділянці. У останньому випадку бічні куленепробивні огорожі (стіни) у вогняній зоні влаштовуються від амбразурної стіни до стінки-перехоплення.

При збільшенні довжини вогняної зони до 50 м влаштовують дві стінки-перехоплення: перша на видаленні 4 м і друга—12 м від амбразурної стіни. Куленепробивні бічні огорожі вогняної зони тут встановлюють починаючи від амбразурної стіни і на 6 м далі другої стінки-перехоплення, тобто протяжністю 18 м. Далі до замикаючої стіни з козирком влаштовують паркан заввишки 2,5 м.
Для тиру описаної конструкції встановлювати амбразурні труби не вимагається, проте над амбразурами треба спорудити куленепробивний укорочений козирок. Винесення його у вогняну зону повинне бути 2—2,5 м.
Оригінальна конструкція тиру, що напівзакриває, для стрілянини з малокаліберних гвинтівок представлена на малюнку 31. Відсутність куленепробивних бічних огорож і верхніх поперечних перехоплень значно спрощує споруду такого тиру і робить його доступним для створення силами шкіл.
Найскладніша частина такого тиру — вогневі канали завдовжки 3 м, примикаючі до амбразурної стіни стрілецької галереї. Стіни вогняних каналів викладають в півцеглини на цементному розчині і перекривають бетонними плитами або суцільним бетонним перекриттям, армованим стрижнями з 6 мм дроту через 20—25 см. Пол вогняних каналів земляної, розпушений на глибину 15—20 см. Всі тверді предмети, щебінь і гравій з розпушеного шару видаляють.
Коли тир призначений тільки для стрілянини з положення лежачи, розміри внутрішнього перетину вогняних каналів мінімальні. Вони трохи перевищують розміри стандартному амбразури. При цьому варіанті майданчик вогняного рубіж;1 розташовують на 20—25 см нижче підстави амбразури.
Якщо тир призначений також для стрілянини з положень з коліна і стоячи, висоту вогняних каналів збільшують до 1,9 м. При такій їх висоті потрібно буде спорудити над вихідними відкинули (вікнами) вогняних каналів куленепробивний наніс і верхнє поперечне перехоплення, відповідно збільшивши висоту бічних перехоплень.
У цегляній амбразурної степе стрілецької галереї вище за амбразури залишають щілисті засклені вікна. Вони потрібні для спостереження керівником стрілянини за мішенями і вогняною зоною.
Вихідні вікна кульових каналів для запобігання рикошетом обрамляють дерев'яним бруском 20x20 див.
Схема тиру типу, що напівзакриває, з бічними перехопленнями.
Для перехоплення куль, що відхиляються в сторони, у вогняній зоні викладають з цеглини на цементному розчині стінки (стовпи) -перехвати, обшиті для протикульового захисту дошками завтовшки 4—5 см. Бічні перехоплення викладають під кутом до зовнішніх огорож вогняної зони. При цьому не прострілюються ділянки, що утворюються, захищають штакетним забором або сіткою з колючого дроту на висоту 2 м. Схема графічного визначення розмірів і місцеположення бічних перехоплень дана на малюнку 32.
Замикаюча стіна тиру може бути цегляною. Її роль можуть виконувати земляний вал, а також зовнішня глуха стіна будівлі. 
Видалення замикаючої стіни від вогняного рубежу визначається дистанцією стрілянини. Коли дистанція рівна 50 м, на половині її зводять непробивну стіну-перехоплення з вікнами в створі з вогняними каналами і проходами по сторонах. Висоту стін, місця і розміри козирків визначають графічним шляхом.
Схема графічної) визначення розмірів, місцеположення і кількості бічних перехоплень (розміри, м)
А — вогняні позиції;   б — стіна  з бійницями;  В—- лінія  мішеней; Г — пуле-

приймальний вал;  Д — огорожа,   що запобігає попаданню у вогняну зону
людей   і   тварин;   Е — бічне   перехоплення;   І — > 0,3    для    бойової   зброї.
> 0,2 длі  малокаліберні зброя.
Бічні огорожі вогняної зони тиру є дерев'яним забором заввишки 2,5 м. По верху забору на стійках натягують 4—5 ниток колючого дроту.

Вогняні канали з боків і зверху від амбразурної стінки до вихідних вікон засинають землею і одерновивают.

Конструктивні елементи тирів типу, що напівзакриває
Обов'язкова вимога до всякого тиру — безпека стрілянини при споруді тирів, що напівзакривають, набуває особливого значення. Повної, безумовної безпеки стрілянини можна досягти тільки в тирах закритого типу. У тирах, що напівзакривають, досягається лише умовно-безпечна стрілянина, тобто стрілянина в тире може бути безпечною тільки при дотриманні певних умов. Недотримання цих умов при споруді і експлуатації тирів, що напівзакривають, може привести до важких наслідків.

Безпека стрілянини в таких тирах забезпечується бічними огорожами (крутизни яру або траншеї, стіни вогняної зони), поперечними перехопленнями, козирками і навісами.
Дистанція стрілянини в тирі, що напівзакриває, не залежить від розмірів будівлі. Вона може бути 25 і 50 м. Ширина вогняної зони не може перевищувати 4—5 м, враховуючи стандартну довжину пиляного і круглого лісу (6,5 м), з якого виготовляють поперечні перехоплення і обладнають стрілецький павільйон.
Всі огорожі у вогняній зоні не повинні пробиватися нулями малокаліберної зброї. Товщина стін, перехоплень, козирків і т.д. може бути різною. Вона залежить від матеріалу і конструкції огорожі. Товщина всіх огорож повинна повністю виключати виліт кулі з вогняної зони.
Проникнення кулі малокаліберної зброї (5,6 мм) і товщина захищаючих конструкцій (при стрілянині на дальність 25 м) 
На вогняному рубежі над бійницями в стіні стрілецької галереї споруджують злегка похилий козирок, не пробиваний кулями Він служить для перехоплення направлених вгору куль від випадкових пострілів. Непробивність досягається за рахунок шару цеглини по козирку (у  
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 цеглини). Якнайменше винесення козирка у вогняну зону — 3 м. Чим далі у вогняну зону буде винесений козирок, тим більше може відсунути від вогняного рубежу перше поперечне перехоплення. Це дозволить зменшити їх кількість у вогняній зоні.

Захисний навіс над лінією вогню.
Там, де навис примикає до стінки стрілецької галереї, необхідно залишити вентиляційні отвори (щілини) для виходу порохових газів, що утворюються при стрілянині.
Кулі, випущені вище за мету, перехоплюються у вогняній зоні за допомогою поперечних перехоплень, не пробиваних кулями малокаліберної зброї. Їх зводять упоперек вогняної зони на всю її ширину перпендикулярно подовжній осі типу.

Нижня грань поперечних перехоплень розташовується на висоті 2,0—2,3 м над рівнем майданчика вогняного рубежу. При цьому враховується рівень очей стрільця, що веде стрілянину з положення стоячи, і найбільше піднесення траєкторії польоту кулі на дистанції 50 м. Висота перехоплення складає 1 м.
Графічний розрахунок кількості поперечних перехопи (мал. 34) виконується таким чином. На лист креслярського (краще міліметровою) паперу строго в масштабі наносить лінію поверхні підлоги вогняної зони н положення (вертикальний розріз) стінки стрілецької галереї з місцями бійниць для стрілянини, пола майданчика відміною рубежу, козирка-перехоплення, щитів мішеней при даній дистанції стрілянини. Потім проводять пунктиром лінію  прицілювання стрільця  з положення
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. Графічний розрахунок поперечних перехоплень.

Вона проходить на висоті 1,7 м над рівнем вогняного майданчика, паралель поверхні підлоги вогняної зони. На 40—50 см вище за лінію прицілювання і паралельно їй проводять другу лінію (А1Б1). Вона визначає положення нижніх граней всіх поперечних перехоплень. Лінія ВГ, що визначає положення верхніх граней перехоплень, пройде вище лінії А\В\ на 80 см. Для створення страхаючої зони перехоплення куль шириною 20 см висота перехоплень повинна бути більше розрахункової на ту ж величину. Таким чином, фактична висота кожного перехоплення береться рівною одному метру.
Положення першого перехоплення визначається перетином продовження прямої, що сполучає верх амбразури (крапка а) і краю козирка (крапка б) з лінією ВГ (крапка в).
Вісь поперечного перетину першого перехоплення співпадатиме з перпендикуляром, опущеним з крапки в на поверхню підлоги вогняної зони у межах ліній ВГ і А\В1 (лінія її).
Положення другого і подальших поперечних перехоплень визначаються перетином з лінією ВГ продовження прямої, що сполучає крапку а з низом першого (точка е) і подальших перехоплень.
Аналогічний розрахунок дозволяє визначити оптимальну висоту над рівнем підлоги бічних огорож (валів, стін) вогняної зони. У нашому прикладі вона може складати наступну величину (у м):
Під'їм майданчики вогняного  рубежу   над  підлогою вогняної зони 0,3 — 0,6
Висота лінії  прицілювання  над  підлогою   вогняного рубежу
 1,0—1,8
Перевищення траєкторії над лінією прицілюванні 0,4 — 0,5
Висота поперечного перехоплення (фактична) 1,0—1,1
Всього 3,3-4,0
Якщо підстава тиру поглибити на 1,5 м, то висота валу або захищаючої стінки буде 1,8—2,5 м.
У малокаліберному тирі із земляними замикаючими стінами (валами) кулеспіймачі в замішеному просторі звичайно не встановлюють і кульовий метал не збирають.

Освітлення вогняного рубежу і мішеней в шкільному тирі, що напівзакриває, як правило, природне, що обмежує його використовування увечері і в похмурі дні. Пристрій штучного (електричного) освітлення в тирі, розташованому на великому видаленні від населеного пункту, вимагає значних витрат (установка стовпів, навішування на опори двохдротяної лінії і т. д.). Тому рішення про пристрій штучного освітлення ухвалюється кожного разу залежно від планів використовування тиру і місцевих умов.
Устаткування стрілецького павільйону в тире типу, що напівзакриває
Конструкції і розміри стрілецького павільйону залежать від його призначення, порядку експлуатації тиру і матеріальних можливостей школи.
Стрілецький павільйон навіть в простому тире — найскладніший його елемент, в конструктивному відношенні що є самостійною спорудою.
Якщо тир експлуатують тільки в теплу пору року (весна, літо, осінь), то над майданчиком вогняного рубежу і місцем для чекаючих стрільців споруджують дощатий навіс або легкий сарай з віконними і дверними отворами. Павільйон відділяють від вогняної зони стінкою з прорізаючими в ній бійницями.
Якщо тир використовують круглий рік, то необхідно споруджувати утеплений і опалювальний стрілецький павільйон з штучним освітленням. Простим з них по конструкції є павільйон-теплушка з каркасно-засипними, рубаними дерев'яними, цегляними, самановими і іншими стінами, виконаними з дешевих матеріалів.
Павільйон-теплушка має стрілецьку галерею, приміщення для чекаючих стрільців .и тамбур. Його висота — не менше 2,5 м.
При устаткуванні павільйону-теплушки обов'язкове дотримання будівельних правил і норм. Він повинен також відповідати вимогам техніки безпеки і протипожежної безпеки.
При споруді тиру в яру необхідно надавати серйозну увагу відведенню з вогняної зони дощових і талих вод. Для цієї мети підлога вогняної зони повинна мати ухил у бік водозбірних лотків (канавок). Лотки в свою чергу також повинні мати ухил. Щоб уникнути розмивання лотків дно і стінки їх слідує вимостити каменем (цеглиною) або укласти в них дренаж з хворосту. При фашинному дренажі поперечний перетин водозбірних лотків (канавок) необхідний збільшити в півтора-два рази.
На закінчення необхідно нагадати, що будь-який шкільний тир незалежно від типу, ступеня складності і способу споруди після закінчення повинен бути прийнятий авторитетною комісією з обов'язковою участю представників органів будівельного нагляду і охорони громадського порядку. Експлуатація тиру, не прийнятого комісією з оформленням відповідних документів, недопустима.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ШКІЛЬНИХ ТИРІВ
Правила приймання тирів в експлуатацію
У середніх загальноосвітніх школах можуть створюватися тільки тири закритого (що окремо стоять і вбудовані в будівлю) п напіврозкритого типу. Конструкція тиру визначається проектом.
Тир приймає комісія з участю представників будівельної і проектної організацій, військкомату, органів архітектурно-будівельного нагляду, внутрішніх справ (міліції і пожежного нагляду) і санітарно-епідеміологічної служби. Комісія призначається розпорядженням голови (заступника голови) виконавського комітету місцевої Ради народних депутатів на підставі заяви органу народної освіти, у віданні якого знаходиться школа, що побудувала тир. Про ухвалення тиру комісія складає акт, один екземпляр якого вручається директору школи і служить дозволом на експлуатацію тиру.
Експлуатація тиру, не прийнятого комісією, забороняється.
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