Захист Вітчизни


Тема 14.5: Складання залікових конспектів проведення уроків з вогневої підготовки: «Способи визначення відстаней до цілі».
Вид заняття: самостійне заняття;
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);
Час :  2 години.

Мета :
- ознайомити з порядком підготовки викладача до уроку «Способи визначення відстаней до цілі»;
- вивчити умови накопичення інформації для написання план-конспекту з вогневої підготовки за програмою предмету «Захист Вітчизни».
- розглянути  порядок  роботи  з керівною, навчальною  та  методичною літературою ;

- розглянути організацію та методику проведення уроку з вогневої підготовки «Способи визначення відстаней до цілі»  за програмою предмету «Захист Вітчизни».
Навчальні питання: 

1. Порядок проведення вступної частини.

2. Порядок проведення основної частини.

3. Порядок проведення заключної частини
Керівництво та навчальна література:

«Програма «Захист Вітчизни»/ А. М. 
Бахтін  – Миколаїв, 2014р. 

Захист Вітчизни: підручник для 10-11 клас .Бахтіна А.М. 2012. 

Загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи захисту Вітчизни». 

Кафедра ВП. Організація та методика викладання предмету «ЗВ»: навч.-метод. посіб. для викладачів  та студентів , 2014. 

Мелецький В. М. Захист Вітчизни: Посібник для 
викладача. Ч. I. – Х.: «Основа», 2012. – 396 с. 

Настанова по стрілецькій справі.

Завдання:

1.  Навчитися з'ясовувати тему, визначати навчальні питання заняття «Способи визначення відстаней до цілі».
2. Навчитися визначати навчально - виховну мету: ознайомлюватися  зі змістом навчального матеріалу за програмою «ЗВ»;  закріпляти зміст навчального матеріалу попереднього заняття переважно з  розділу «Вогнева підготовка»; удосконалювати навички та практичні  дії  з попередніх занять; визначати виховну мету уроку «Способи визначення відстаней до цілі».
3. Вивчити  (повторити) навчальний матеріал: першоджерела (керівні документи, підручники, посібники, додаткову літературу),щодо організації заняття «Способи визначення відстаней до цілі»; зафіксувати в зошиті порядок дій викладача (сторінки, глави); особисто  потренуватися  в виконані прийомів та дій , які будуть використовуватися при проведенні заняття.

4. Вивчити (повторити) методичні рекомендації по діям викладача на уроці.

5.Навчитися визначати навчально-матеріальну базу для забезпечення проведення заняття «Способи визначення відстаней до цілі» : військово-технічне майно , порядок застосування матеріально-технічного обладнання .

6.Навчитися визначати питання тренування (за змістом попереднього заняття): за допомагаю методики вогневої підготовки обрати одну з підготовчих вправ; особисто повторити  команди згідно настанови по стрілецькій справі (команди записати); особисто потренуватися у виконані нормативів.

7. Підготувати питання для перевірки домашнього завдання (не менше 5-6 питань) останнє питання бажано проблемне (мотиваційне); відповіді па питання записати.

8.Навчитися визначати роль помічників викладача , підготувати для них навчально-тренувальні картки.

 9. Підготувати мотивацію для  ознайомлення  з новим матеріалом.

10. Навчитися визначити  заходи безпеки (якщо тренування буде проводитися зі зброєю)  .

11. Скласти  план-конспект заняття з вогневої підготовки «Способи визначення відстаней до цілі».
12. Підготувати питання для домашнього завдання: вивчити (конкретно сторінка, глава); практично виконати ( тренувати прийом ); бути готовим до доповіді, виконанню вправи, нормативу чи дії. 

Зміст заняття

1. Порядок проведення вступної частини.

-КВ шикує взвод КВ: “ Взвод, в дві шеренги ставай.” Виходить на середину строю і подає команду: “ Взвод, рівняйсь, струнко, рівняння до середини”. Прикладає руку до головного убору, повертається до викладача рухається до нього і за два кроки зупиняється та доповідає: “ Товариш викладач 11 клас на заняття з предмету Захисту Вітчизни прибув. КВ ..... ”.Робить крок в сторону з послідовним поворотом, пропускає викладача, рухаючись з заду і збоку. 

- Викладач зупинившись по середині строю, повертається обличчям і говорить: “ Здраствуйте товарищі ”. Учні відповідають: “ Бажаємо здоров’я товариш  викладач ”. Після цього викладач подає команду командиру взводу: “ Вільно!”. КВ дублює команду: “ Вільно!”. Викладач командує: “ Стати до строю!”. Командир взводу відповідає: “Слухаюсь!” і стройовим кроком стає до строю.

-Викладач подає команду: “Взвод рівняйсь, струнко. До огляду перша шеренга два кроки вперед. Кроком-руш! Кругом! Командирам відділень до огляду приступити.Закінчити огляд. Командирам відділень про результати огляду доповісти”. Доповідь командирів відділень: “Відділення Рівняйсь! Струнко! Рівняння до середини. Товариш викладач у 1(2,3) відділені огляд проведено, відсутні ..., недоліки усунені, Квід» 
2.Порядок проведення основної частини.
1.Визначення дальності до цілі, врахування зовнішніх умов на стрільбу. 

   У стрілецькій  практиці  для вимірювання   кутів користуються не градусами, 
а поділками кутоміра (тисячної).
Для визначення поділки кутоміра коло довільного радіуса ділять на 6000 рівних частин. З'єднавши кінці дуг з центром кола за допомогою радіусів, одержимо 6000 рівних центральних кутів .
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	Утворення поділок кутоміра (тисячної)
	 Тисячна


З геометрії відомо, що довжина кола дорівнює 2πR або 6,28R (R — радіус кола). Оскільки ми коло поділили на 6000 рівних час​тин, тоді дугу АС можна виразити так:            
АС або 0-01 — (одна тисячна) =  (6,28/6000)R. Спростимо цю форму​лу, поділивши на 6,28. Дістанемо (1/955) R   для

зручності розрахунків, оскільки дальність стрільби у стрілецької зброї невелика, заокру​глюємо до (1/1000) R, де R приймається як відстань до предмета, за яким спостерігають.

Отже, поділкою кутоміра (АС), або тисячною, називається цен​тральний кут, дуга якого дорівнює 1/6000 кола, або 1/1000 радіуса (дальності). 

Поділка кутоміра (тисячна) дозволяє легко переходити від ку​тових величин до лінійних розмірів і навпаки, бо довжина дуги відпо​відає поділці кутоміра на всіх відстанях і складає (1/1000) R
(дальності).

Куту в 0-01 (одна тисячна) на дальності 1000 м відпові​дає дуга — 1 м (1000:1000), на дальності 500 м — 0,5 м (500:1000), на дальності 2000 м — 2 м (2000:1000) .
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                            Частина кола
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        При читанні величин кутів у поділках кутоміра сотні промов​ляють окремо від десятків та одиниць. Також і записують, відокрем​люючи сотні від десятків з одиницями .

Формули тисячної та їх практичне значення                       

 Виходячи з залежності кута, дуга якого дорівнює 1/6000 кола та радіуса (відстані), одній тисячній кута в декілька тисячних відповідає довжина дуги В, що дорівнює одній тисячній дальності ( Д/1000) помноженій на кут, що містить у тисяч​них, можна визначити лінійну величину будь-якого центрального кута, якщо відома його кутова величина і відстань В =Д·У/1000 , звідси Д=  Вּ1000/У та У= Вּ 1000/Д.
         Отримані формули звуться формулами тисячної й знаходять широке застосування в стрілецькій практиці. У цих формулах Д— (R — радіус кола) — відстань до предмета в метрах; У — кут, під яким видно предмет в тисячних, чи кутова величина між точками в по​ділках кутоміра. Наприклад, 0-17, у формулу підставляється 17; 1-25 — в формулу записується 125; В — висота (ширина, довжина) предмета, тобто довжина хорди (дуги) АС.

         Для запам'ятовування формул можна користуватися 
таким способом, записаним у два рядки : Дуй=В·1000 (образно «Дуй в тисячу»)


Способи визначення відстаней   до цілей
Враховуючи, що влучність стрільби (правильний вибір прицілу, точки прицілювання) значним чином залежить від точності визначення відстані до цілей, існує декілька способів визначення відстаней до цілі:


 
1. Окомірний:

-    за відрізками місцевості;

-    за ступенем видимості предмету.

2. За лінійними розмірами предметів.

3. За кутовими розмірами предметів.
4. За допомогою прицільного пристрою зброї.
5. Безпосереднім промірюванням.

6. За співвідношенням швидкостей звуку й світла.

7. На слух.

Визначення відстані окомірним способом

         Це основний спосіб — без будь-яких допоміжних приладів і спе​ціальних пристосувань. Він доступний, застосовується в будь-якій обстановці й забезпечує достатню точність визначення відстаней. Робиться це в тих випадках, коли неприпустиме ніяке зволікання вогню, а умови не дозволять використовувати карту або прилади, для більш точного визначення відстані, або коли ці засоби відсутні.

Для швидкого визначення відстані з якомога меншою помилкою необхідне систематичне тренування в найрізноманітніших умовах.

а)
За відрізками місцевості:

Найпоширеніший прийом, який полягає в здібності кожної уяв​ляти на місцевості звичні відстані, наприклад: 50, 100, 150, 200, 300 м.

Зорове вираження від обраного масштабу в пам'яті вимірюю​чого є індивідуальним масштабом окоміру. Необхідно запам'ятати на місцевості відрізки 50, 100 м і відкладенням цих відрізків визна​чити відстань до різноманітних предметів.

При цьому необхідно пам'ятати, що із збільшенням відстаней уявна величина відрізка в перспективі постійно скорочується, а впа​дини приховують відстані.

б)
За ступенем видимості предмету або за зовнішнім виглядом предмету. Прийом полягає на ступені сприйняття кольору, обрису та деталей предмету, до якого визначається відстань, а також  зрозумілої видимості предмету та його висоти, що здається, якщо вона відома.

Відомо, що з віддаленням видимість предмету зменшується, але ступінь цього зменшення дуже важко помітити тому, що вона  зале​жить від багатьох причин: обрисів предмету, його забарвлення в по​рівнянні з оточуючим середовищем, його освітленості, прозорості повітря, гостроти зору тощо (табл. 3).
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Визначення відстаней по лінійним розмірам предметів

         Спосіб дає більш точні результати, ніж окомір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками. Для цього необхідно:

1. Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока .
2. Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкла​дається по висоті (ширині) предмета.
3. Потім дійсну висоту (ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (ширину) предмета в мілі​метрах.
4. Одержаний результат помножити на стале число «5». Це і бу​де шуканим результатом в метрах.

        Наприклад: телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже відстань до нього 
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Визначення відстаней по кутовим розмірам предметів

         Для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відо​мий (висота, ширина або довжина), треба взнати, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад: танк противника розташований на рубежі стов​пів, відстань між стовпами лінії зв'язку 50 м, а по шкалі бінокля вона складає 25 тисячних (0-25, нуль двадцять п'ять). Поділивши лінійну величину (50 м) на число тисячних (25), взнаємо, скільком метрам відповідає одна тисячна: 50:25 = 2 м. Помноживши 2 м на 10​00, отримаємо відстань до стовпів — 2000 м .
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Вимірювання кутів в поділках (тисячних) може проводити​ся: кутомірним колом бусолі (артилерійський оптичний прилад), сіткою бінокля й перископа, артилерійським колом (на карті), ці​ликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського при​цілу й підручними предметами (мал. 43).
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Точність кутового вимірювання за допомогою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому.

Під час використання для вимірювання кутів підручних пред​метів необхідно заздалегідь визначити їх кутову величину. Для цьо​го необхідно витягнути руку з підручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь які точки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля, бусолі і т. ін.) точно ви​міряти кутові величини між цими точками.

Кутову величину підручного предмета можна також визначи​ти за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 тисячних, так як од​ному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 тисячних (0-02). Доведен​ня: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1мм лінійки : 


[image: image7.wmf]2

5

,

0

1000

001

,

0

1000

=

×

=

×

=

Ä

Â

Ó


             Д
          0,5

	№

з/п
	Назва предметів
	Ціна в мм
	Ціна в тисячних

	1
	Пальці рук: — великий — вказівний, середній
	20:25 мм 15:25 мм
	0-40 — 0-50 0-30 — 0-50

	2
	Олівець гранований (0,7 см)
	7 мм
	0-14

	3
	Сірникова коробка:

—довжина (5 см)

—ширина (3,5 см)

—висота (товщина) (1,5 см)
	50 мм 35 мм 15 мм
	1-00 0-70 0-30

	4
	1 мм лінійного розміру
	1 мм
	0-02


або 
[image: image8.wmf]0-02, де В — 1 мм лінійки або 0,001 метра; Д — віддалення лінійки від ока на 0,5 метра.
Наприклад: якщо товщина сірникового коробка складає 1,5 см або 15 мм, то його кутова величина (У) при віддаленні 50 см від ока буде складати: 15x2 = 30 або у тисячних 0-30 і т. д.
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Наприклад: Ціль — БТР (мал. 46), за яким спостерігають в бінокль, ширина якого дорівнює 2,5 м, покривається поділкою сіт​ки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.
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(Приціл — 5 в центр)

Можна також, знаючи дальність і кутове значення об'єкта, за яким спостерігають в прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об'єкта .
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Визначення відстаней за допомогою мушки автомата

По практичному сприйняттю — мушка автомата на 100 метрів пере​криває приблизно 25 см.

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку в «25 см; на 200 м мушка буде перекривати ді​лянку місцевості або частину предмета в «50 см; на 300 м «75 см; на 400 м «1 м і т. ін., можна легко визначити дальність до цілі проти​вника, знаючи їх лінійні розміри. їх небагато і вони легко запам'ято​вуються. Ширина танка - 3 м; ширина БТР - 2,5 м; людина за шириною - 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) - 1 м.
Визначення дальності безпосереднім проміром

Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до оборони й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнти​рів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків (ПК), які переводяться в метри за формулою:

Д=ПК
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Наприклад: відстань, яка виміряна до окремого дерева — орі​єнтир №3 — складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах(мал.48).

Д = 400 п.к. 
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Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла

         При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, можна ви​значити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або враху​вати, що за 3 секунди звук проходить приблизно 1 кілометр.

Наприклад: ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визна​чити дальність до гармати.

Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 = 3 км

3. Порядок  проведення заключної частини                                   
Заключна частина (підведення підсумків) включає наступні напрямки:

- нагадати тему і навчально-виховну мету, ступінь їх досягнення.
- відмітити кращих і гірших виставити оцінки : в кращу сторону відмічаю учнів ......, ........., оцінки відмінно, учень ..... – добре, в гіршу сторону відмічаю учня ...... – оцінка незадовільно.

- визначити домашнє завдання:

1. Записати з підручника основні способи визначення дальності. 

2. Замалювати малюнки значення кутових величин для елементів зброї та підручних засобів.

3. Записати у свої зошити  обґрунтування «криючої» величини мушки.

4. Вивчити характеристику на прикладах кутових величин.

5. Прочитати про вражаючий та мертвий простір.
- “  Наступне  заняття відбудеться за розкладом.”
- Командир взводу подає команду: “ Взвод! Встати! Струнко!”. Викладач: “ До побачення товариші!”. Учні: “ До побачення товариш викладач ”. Викладач командує: “ Вільно! Кінець заняття!”. Командир дублює команду:
 “    Вільно кінець заняття!”.



о ссе


500 м     1000 м   2000 м





Кут в поділці кутоміра�
Як записується�
Як промовляється�
�
1220�
12-20�
Дванадцять двадцять�
�
3000�
30-00�
Тридцять нуль�
�
500�
5-00�
П'ять нуль�
�
207�
2-07�
Два нуль сім�
�
185�
1-85�
Один вісімдесят п'ять�
�
82�
0-82�
Нуль вісімдесят два�
�
4�
0-04�
Нуль-нуль чотири�
�



Таблиця 2











Приблизна видимість предметів, об'єктів на місцевості





Назва об'єктів (предметів), їх частин (деталей)�
Відстань зрозумілої видимості�
�
Ґудзики й обличчя людей�
150�
�
Черепиця та дошки на покрівлях�
200�
�
Деталі спорядження стрілецької зброї�
200�
�
Кольори та частини одягу�
250�
�
Рух рук, віконні переплетіння�
400�
�
Рух ніг, кілки загороджень�
500�
�
Загальний контур людини�
900�
�
Війська у вигляді темної смуги�
1000�
�
Окремі дерева й люди як крапки�
1500�
�



�
�
Таблиця 3
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 Визначення відстаней по лінійним розмірам предметів























Визначення відстані до стовпів





 Кутомірна сітка Б-8
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Мал. 48. Малюнок до прикладу
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