Тема 16.2 : Складання залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Сутність орієнтування на місцевості».
Вид заняття : самостійне заняття;
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час :  4 години.

Навчально-виховна мета:
· ознайомити з порядком підготовки викладача до уроку «Сутність орієнтування на місцевості»;
· вивчити умови накопичення інформації для написання план-конспекту з військової топографії; 
· розглянути порядок роботи з керівною, навчальною  та  методичною літературою ;
· розглянути організацію та методику проведення уроку «Сутність орієнтування на місцевості»  за програмою предмету «Захист Вітчизни»;
· виховувати уважність, дисциплінованість, ініціативність та відповідальність за підготовку до уроку.
Навчальні питання: 

1. Порядок проведення вступної частини.

2. Порядок проведення основної частини.

3. Порядок проведення заключної частини
Керівництво та навчальна література:

Програма «Захист Вітчизни»/ А. М. 
Бахтін  – Миколаїв, 2014р. 

Захист Вітчизни: підручник для 10-11 клас .Бахтіна А.М. 2012. 

Загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Основи захисту Вітчизни». 

Кафедра ВП. Організація та методика викладання предмету «ЗВ»: навч.-метод. посіб. для викладачів  та студентів , 2014. 

Мелецький В. М. Захист Вітчизни: Посібник для 
викладача. Ч. I. – Х.: «Основа», 2012. – 396 с. 

Приемы и способы действия солдата в бою: Учебник. – М.: Воениздат, 1988. – 271 с.

Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах. – К.: Головне управління бойової підготовки Головного командування Сухопутних військ Збройних Сил України. 2002. – 84 с.

Тактика  – Одеса.

Військова топографія.
Завдання:

1. З'ясувати тему, визначити навчальні питання уроку «Сутність орієнтування на місцевості».
2. Визначити навчально-виховну мету: ознайомитися зі змістом навчального матеріалу за програмою «ЗВ»;  закріпити зміст навчального матеріалу попереднього заняття переважно з даного  розділу програми; удосконалити навички та практичні  дії  з попередніх занять; визначити виховну мету уроку «Сутність орієнтування на місцевості».
3. Вивчити  (повторити) навчальний матеріал: першоджерела (статути, керівні документи, підручники, посібники, додаткова література)  зафіксувати в зошиті розділи (статті, сторінки, глави); особисто  потренуватися  в виконані прийомів, вправ способів та  дій по визначенню сторін горизонту .

4. Вивчити (повторити) методичні рекомендації.

5.Визначити навчально-матеріальну базу для забезпечення проведення заняття: засоби наочності та порядок застосування технічних засобів навчання.

       6. Визначити питання тренування (за змістом попереднього заняття):  обрати одну з підготовчих вправ; особисто повторити  команди (команди записати); особисто потренуватися у виконані підготовчих  вправ.

7. Підготувати питання для перевірки домашнього завдання (не менше 5-6 питань) останнє питання бажано проблемне (мотиваційне); відповіді па питання записати.

       8. Визначити роль помічників викладача (керівників на навчальних місцях) підготувати для них навчально-тренувальні картки.

       9. Підготувати мотивацію для  ознайомлення  з новим матеріалом.

       10.  Визначити  заходи безпеки для відповідного заняття.

11. Скласти  план-конспект заняття «Сутність орієнтування на місцевості».

12. Підготувати питання для домашнього завдання: вивчити (конкретно стаття, сторінка, глава, розділ); практично виконати (малюнок, схема, тренувати прийом ); бути готовим до доповіді, виконанню вправи чи дії. 

                                                  Зміст заняття

Орієнтування на місцевості 
Під час виконання бойових завдань дії командирів підрозділів і їх підлеглих неминуче пов'язані з орієнтуванням на місцевості. Уміння орієнтуватися необхідне, наприклад, на марші, в бою, у розвідці для дотримання напрямку руху, цілевказівки, нанесення на карту (схему місцевості) орієнтирів, цілей та інших об'єктів, для управління підрозділом і вогнем.

У сучасному маневреному і швидкоплинному бою помилки в орієнтуванні, а отже, і у визначенні на місцевості досягнутих рубежів і місцезнаходження цілей можуть значно зменшити ефективність застосування зброї та бойової техніки, призвести до втрати управління і взаємодії підрозділів, поставити під загрозу виконання бойового завдання.

Сутність орієнтування полягає у розпізнанні місцевості за її характерними ознаками й орієнтирами, визначенні свого місцезнаходження і необхідних об'єктів відносно сторін горизонту, місцевих предметів (орієнтирів), розташування своїх військ і військ противника, а також у знаходженні і визначенні потрібного напрямку руху чи дії.

Для того, щоб орієнтуватися на місцевості без карти, треба вміти:

1.   Знаходити напрями сторін горизонту.

2.   Визначати напрями руху  (азимути).

3.   Вибирати і призначати орієнтири.

4.   Вимірювати відстані до місцевих предметів (цілей, орієнтирів).

Вибір і використання орієнтирів

Місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування об'єктів і цілей, що вказують напрямок руху, називають орієнтирами. Вони розрізняються за формою, кольором, розмірами і легко розпізнаються при огляді навколишньої місцевості.

Орієнтири поділяються на площинні, лінійні і точкові.

Площинні орієнтири - населені пункти, ліси, гаї, озера, болота й інші об'єкти, які займають великі площі.

Лінійні орієнтири - це місцеві предмети і форми рельєфу, які мають велику протяжність при невеликій їхній ширині (дороги, річки, канали, лінії електропередач тощо) і використовуються, як правило, для додержання напрямку руху.

Точкові орієнтири - будови баштового типу, заводські та фабричні труби, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар'єри та інші місцеві об'єкти, які займають невелику площу, служать для точного визначення свого місцезнаходження, розташування цілей, визначення сектора вогню і спостереження.

Орієнтирами обирають місцеві предмети або деталі рельєфу, які чітко виділяються на фоні місцевості. При виборі орієнтирів завжди необхідно враховувати умови, в яких підрозділ буде діяти на місцевості

Так, взимку снігові заноси згладжують складки рельєфу і роблять їх малопомітними здалеку. У цих умовах обирають місцеві предмети темного забарвлення через те, що вони більше помітні на фоні снігового покриву.

У гірській місцевості окремі форми рельєфу і місцеві предмети, визначені як орієнтири, можуть зникати з виду під час руху гірськими дорогами. Тому в гірській місцевості орієнтири повинні бути на різних висотах (ярусах).

Орієнтири обираються рівномірно за фронтом і глибиною, щоб забезпечити швидке і точне в казання місцезнаходження цілі. Обрані орієнтири нумеруються справа наліво і за відстанню від себе в бік противника. Кожному орієнтирові для зручності запам'ятання, крім номера, дається умовна назва, яка відповідає його зовнішнім характерним ознакам, наприклад: висота "Плоска", "Жовтий обрив", "Будинок з червоним дахом" Номери і назви орієнтирів, призначені старшим начальником, змінювати забороняється, при необхідності призначаються додаткові орієнтири. Один з орієнтирів призначається основним У механізованих підрозділах переважно призначаються: у роті, взводі - два-три орієнтири, у відділенні - один-два, в обороні їх може бути і більше.

За орієнтирами командир підрозділу ставить завдання підлеглим, наприклад: "Спостерігати в секторі: праворуч орієнтир два - "Жовтий обрив", ліворуч орієнтир три - висота "Плоска" або "Сектор вогню: праворуч орієнтир чотири - "Зламане дерево", ліворуч орієнтир один - "Будинок з червоним дахом".

Напрями на сторони горизонту взаємопов'язані між собою. Якщо відомий хоча б один з них, наприклад, на північ, то в протилежному напряму буде південь, праворуч - схід, а ліворуч - захід.

Напрями сторін горизонту можна визначити:

а) за компасом,

б) за розташуванням Сонця,

в) за Сонцем і годинником,

г) за розташуванням Місяця,

д) за Місяцем і годинником,

е) за Полярною зіркою,

є) за різними ознаками місцевих предметів.

Компас і порядок  користування ним.
На озброєнні в підрозділах Сухопутних військ є компас Адріанова  і компас артилерійський .

Визначення напряму на сторони горизонту за компасом виконують таким чином. Мушку візирного пристрою ставлять на нульову поділку шкали (північ), а компас - горизонтально. 
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Компас Адріанова                              Компас артилерійський

Потім відпускають гальмо магнітної стрілки і повертають компас так, щоб північний її кінець збігся з нульовим відліком. Після цього, не змінюючи положення компаса, візуванням через цілик і мушку запам'ятовують віддалений орієнтир, який використовується для вказання напряму на північ.

Визначення магнітного азимута компасом Адріанова. Стати обличчям до орієнтиру (цілі). Відпустити гальмо і тримати компас горизонтально. Поворотом корпусу компаса сумістити північний кінець стрілки з нульовим відліком. Придержуючи стрілку біля нульового відліку, повернути візирний пристрій так, щоб крізь цілик і мушку бачити орієнтир. Зняти відлік за шкалою біля мушки.

Визначення магнітного азимута артилерійським компасом.  Стати обличчям до орієнтира (цілі),  компас тримати горизонтально на рівні очей.

Відкрити кришку компаса та підняти дзеркальце під кутом 45°. Впіймати в проріз орієнтир і, втримуючи його, поворотом кільця шкали підвести до північного кінця стрілки відлік 0° (Пн). Біля індексу під прорізом зняти відлік за шкалою.

Магнітний азимут - горизонтальний кут від північного кінця стрілки компаса до напрямку на орієнтир (ціль), що вимірюється за ходом годинникової стрілки від 0° до 360°. Щоб визначити зворотний азимут (азимут повернення), необхідно від визначеного магнітного азимута відняти 180°, а якщо його значення менше 180° - то додати 180°.

Визначення напряму за відомим магнітним азимутом компасом Адріанова. Відпустити гальмо. Мушкою візирного пристрою встановити відлік заданого азимута. Тримаючи компас перед собою (цілик до себе, мушка від себе), повернутися, разом з компасом так, щоб північний кінець стрілки збігся з нульовим відліком (зорієнтувати компас), притримуючи кінець стрілки на нулі, крізь цілик і мушку вибрати якомога дальній орієнтир.

Визначення напряму за відомим магнітним азимутом артилерійським компасом. Підняти кришку компаса і, повертаючи шкалу, встановити відлік заданого азимуту. Тримаючи компас перед собою (цілик до себе, проріз дзеркальця від себе), повернутися разом із компасом таким чином, щоб північний кінець стрілки сумістився з нулем (зорієнтувати компас). Нахилити дзеркальце так, щоб у ньому було видно шкалу. Утримуючи стрілку на нулі поворотом компаса, через проріз якомога далі намітити орієнтир.

Вимірювання кутів  та відстаней на місцевості

У бойових обставинах часто виникає необхідність швидко та точно визначити відстань до орієнтирів (цілей). У сучасному швидкоплинному та маневреному бою той, хто якнайшвидше і найточніше визначить відстань до противника, встановить правильно прицільний пристрій на своїй зброї, той і вийде переможцем. Вимірювання, виконані несвоєчасно або з грубими помилками, значно знижують ефективність використання зброї, приводять до поразки в бою. Тому кожен військовослужбовець повинен вміти визначати відстані на місцевості різними способами.

Точні способи вимірювання відстаней за допомогою кутомірних приладів використовуються під час топографічної прив'язки, але ці способи вимірювань потребують багато часу.

У бою відстані на місцевості залежно від обставин і характеру бойового завдання вимірюють:

а) окомірно;

б) кроками;

в) за спідометром;

г) за кутовими розмірами предметів;

д) за лінійними розмірами предметів;

е) за часом та швидкістю руху;

є) за співвідношенням швидкості світла і звуку;

ж) на слух;

з) побудовою геометричних фігур на місцевості.

Окомірно - найпростіший та найшвидший спосіб, точність якого залежить від досвіду спостерігача, умов спостереження та величини відстані, що визначається. У досвідченого спостерігача відстань до 1 км може бути визначена з помилкою 10-15%, у недосвідченого - 30-50%. При збільшенні відстані помилка збільшується. Точність визначення відстані підвищується в результаті систематичних тренувань. При цьому необхідно пам'ятати, що великі та чіткі предмети здаються завжди ближчими; при спостереженні вгору, здається, що предмети ближче, а вниз - далі; якщо між спостерігачем і предметом немає інших об'єктів, здається, що він ближче, якщо є - далі; при спостереженні через водні простори, долини та лощини відстані здаються меншими; при спостереженні в сутінках, у тумані, при похмурій погоді відстані здаються більшими.

З достатньою точністю відстані можна  вимірювати, користуючись відомостями  :

	Ознаки видимості
	Відстань

	Видно будинки сільського типу
	5 км



	Розрізняються вікна в будинках
	4 км

	Видно окремі будинки, димарі на покрівлі будинків
	3 км

	Видно окремих людей
	2 км

	Танк можна відрізнити від автомобіля, видно стовпи ліній  зв'язку
	1500 м

	Видно стволи гармат, розрізняються стовбури дерев у лісі
	1000 м

	Помітні рухи рук та ніг людини
	700 м

	Видно командирську башту танка, помітно рух гусениць
	500 м



	Видно ручний кулемет, гвинтівку, колір та частини одягу, овал

обличчя
	250-300 м

	Видночерепицю на покрівлях будинків, листя дерев, дріт на гілках
	200м

	Видно подробиці зброї солдат
	150-170 м

	Видно риси обличчя, руки, деталі стрілкової зброї
	100м

	Видно очі у виді крапок
	70м



	Видно білки очей
	20м




Вимірювання відстані кроками. Рахунок ведеться парами кроків. Після кожної сотні рахунок починається спочатку, а кількість сотен відмічається на папері або іншими способами. Щоб результати були достатньо точними (2-4% вимірюваної відстані), необхідно тренуватися у ходінні рівними кроками у деяких умовах та визначити довжину свого кроку. Для цього потрібно пройти відрізок у 200 м в одну сторону і навпаки, рахуючи пари кроків, потім 200 м розділити на отриманий середній результат.

Наприклад, при вимірюванні відстані отримаємо 120 та 124 пари кроків Середнє число пар кроків 122. Довжина пари кроків буде: 200 м : 122 = 1,6 м.

Визначення відстані за спідометром. Відстань, пройдена машиною визначається як різниця покажчика спідометра на початку і в кінці дороги. Під час руху дорогами з твердим покриттям воно буде на 3-5%, а по в'язкому ґрунті - на 8-12% більше дійсної відстані. Такі помилки виникають від пробуксовування коліс зміни тиску у шинах та їх зносу. Для більш точного визначення відстані необхідно в покажчики спідометра ввести поправку. Для цього проїжджають ділянку дороги прямому та зворотному напрямку, знімаючи покази спідометра на початку та кінці ділянки. З отриманої середньої відстані ділянки відраховують величину цієї з ділянки, виміряної віддалеміром або мірною стрічкою. Коефіцієнт коректури шлях виражається у відсотках та обчислюється за формулою:

Sсер.-S

K= --------------- · 100

S

де S сер. - середнє арифметичне від підрахунків за спідометром пр прямому та зворотному проїзді ділянки; S - виміряна довжина ділянки.

Наприклад, якщо середнє значення контрольної ділянки дорівнює 4,2 км, виміряне віддалеміром - 3,8 км, то коефіцієнт коректури шляху

                                                                                   4,2 – 3,8

К = ----------------- · 100 = 10%

                                                                         3,8

Таким чином, якщо довжина маршруту, виміряного за картою, складає 50 м то за спідометром буде підрахунок 55 км, тобто на 10% більше. Різниця в 5 км є величиною поправки.

Визначення відстані за кутовими розмірами предметів. Спосіб використовується, коли відомі лінійні розміри віддаленого предмета, до якої вимірюють відстань.

Сутність способу полягає в наступному. При спостереженні місцевих предметів (цілей), віддалених на різні відстані, спостерігач знаходиться як би у центрі концентричних кіл, радіуси яких дорівнюють відстаням до цих предмет (цілей). Якщо коло розділити на 6000 поділок, то довжина однієї поділки буде заокруглено дорівнювати одній тисячній частині радіуса кола: 

                                                         2πR        6,28 R          1

                                                 ∆I= ------ = ------------ = --------R ≈ 0, 001R

                                                          6000       6000           995

де R-радіус кола.

Центральний кут кола, стягнутий дугою, що дорівнює 1/6 000 довжини кола, прийнятий за одиницю вимірювання кутів, називається поділкою кутоміра або тисячною.

Таким чином, одиницею виміру кутів є лінійний відрізок, який дорівнює тисячній частці відстані до об'єкта, що забезпечує швидкий перехід від кутових вимірів до лінійних, і навпаки.

Під час виміру кутів у тисячних прийнято називати і записувати спочатку число сотень, а потім число десятків і одиниць тисячних. Якщо сотень і десятків немає, то замість них називають і записують нулі  .                                                     

	Кут у тисячних
	Записується
	Читається

	1380
	13-80
	Тринадцять, вісімдесят

	343
	3-43
	Три, сорок три

	52
	0-52
	Нуль, п’ятдесят дві

	2
	0-02
	Нуль, нуль дві


При переході від поділок кутоміра до градусної міри використовують співвідношення:                    

                                             360               21600’


0-01 = ----------- = -------------- = 3,6 о
                                             6000              6000

1-00 = 3,6 x 100 = 360’ = 6 о
1 о = 0 - 17

Виходячи із залежності між кутовими та лінійними величинами, відстань (дистанцію) до предметів у метрах визначають за формулою:

                                                В

                                        Д = ---- · 1000м

                                                 К

де В - висота (ширина) предмета, м;

К - кутова величина предмета в тисячних.

Кутові розміри предметів у тисячних вимірюють за допомогою бінокля, приладів спостереження і прицілювання. Наприклад, кутовий розмір орієнтира (окремого дерева), що спостерігається в бінокль, висота якого 12 м, дорівнює трьом малим поділкам сітки бінокля (0-15). Отже, відстань до орієнтира:

                                         12

                               Д = -------- · 1000 = 800 м

                                          15

Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів полягає в наступному . Лінійкою, розташованою на відстані 50 см від очей, вимірюють у міліметрах висоту предмета, що спостерігається. Потім висоту предмета в сантиметрах ділять на виміряну лінійкою в міліметрах, результат множать на постійне число 5, отримують висоту предмета в метрах.

Наприклад, телеграфний стовп висотою 6 м затуляє на лінійці відрізок 10 мм Отже відстань до нього:                       

                                         3

                               Д = ----- · 1000 = 1500 м

                                                      2

Точність визначення відстаней за кутовими та лінійними величинами складає 10-15% довжини виміряної відстані.

Визначення відстаней допоміжними предметами є аналогічним способу визначення відстаней за кутовими розмірами і застосовується за умов відсутності бінокля та приладів прицілювання .   Для визначення відстаней цим способом необхідно знати розміри допоміжних предметів у міліметрах, отже, і в тисячних які наведені в таблиці: 

	Предмет
	Розміри

	
	в мм
	в тисячних

	Куля автомату
	7,62
	0-15

	Олівець
	7,5
	0-15

	Сірникова коробка: довжина
	50
	1-00

	ширина
	35
	0-70

	висота
	15
	0-30

	Сірник
	2
	0-04

	Мушка автомату
	1
	0-02

	Пальці: мізинець
	15
	0-30

	середній
	18
	0-35

	великий
	20
	0-40

	Відстань між малими поділками сітки бінокля
	
	0-05

	Відстань між великими поділками сітки бінокля
	
	0-10

	Висота малої поділки сітки бінокля
	
	0-025

	Висота великої поділки сітки бінокля
	
	0-05


Лінійні розміри деяких предметів наведені в таблиці

	Об'єкт
	Розміри, м

	Відстань між стовпами лінії зв'язку
	60

	Дерев'яний стовп лінії зв'язку
	6

	Будинок сільського типу
	6

	0дин поверх житлового будинку
	3

	Автомобіль вантажний (по висоті)
	2,5

	Танк: висота
	2,5

	ширина
	3

	довжина
	6

	Зріст людини
	1,7


Необхідно пам'ятати, що допоміжні предмети також потрібно тримати на відстані 50 см від очей.

Приклад: Піхота противника під прикриттям танків веде наступ. Визначити відстань до противника, якщо танк по ширині закривається мушкою автомату.

                                         3

                                Д = -------   . 1000 = 1500м

                                         2

Визначення відстані за часом і швидкістю руху. Цей спосіб застосовується для наближеного визначення довжини пройденого шляху, для чого середню швидкість множать на час руху. Середня швидкість руху пішохода становить близько 5, а під час руху на лижах - 8-10 км/г.

Визначення відстані за співвідношенням швидкості звуку і світла. Звук розповсюджується у просторі зі швидкістю 330 м/с, або 1 км за 3 с, а світло - практично миттєво. Таким чином, відстань у кілометрах до місця, де пролунав постріл, дорівнює числу секунд, які пройшли від моменту спалаху до моменту, коли був почутий звук пострілу, поділеному на 3.

Наприклад, спостерігач почув звук пострілу через 11с після спалаху. Відстань до місця спалаху: Д = 11 : 3 = 3,7 км.

Визначення відстані на слух. Спосіб застосовується при обмеженій видимості, переважно вночі. Точність цього способу невисока. Вона залежить від досвідченості спостерігача, гостроти і тренованості його слуху, вміння враховувати напрямок і силу вітру, температуру і вологість повітря. В безвітряну ніч при нормальному слухові різні джерела шуму можуть бути почуті на відстані: 

	Джерело шуму
	Відстань

до джерела шуму

	Кроки людини
	40 м

	Тріск зламаної гілки
	80 м

	Неголосна розмова, кашель, заряджання зброї
	100 м

	Стук сокири
	300 м

	Падіння зрубаних дерев
	600 м

	Рух автомобіля по шосе
	800 м

	Поодинокі постріли з автомату
	2-3 км

	Стрільба чергами, рух танків (рев моторів)
	3-4 км

	Гарматна стрільба
	10-15 км


Особливості орієнтування на місцевості в різних умовах
У наші дні вміння орієнтуватися без приладів не втратило свого практичного значення. Війська можуть зненацька опинитися в умовах, коли вміння швидко і точно визначати своє місцезнаходження на місцевості, особливо бідній на орієнтири (в лісі, в степу), або тій, що зазнала значних змін у ході бойових дій, а також в умовах обмеженої видимості (вночі, в тумані, в хуртовину) є необхідною і однією з найважливіших навичок військовослужбовців.

Визначення напряму сторін горизонту за положенням Сонця. При відсутності компаса або в районах магнітних аномалій сторони горизонту можна приблизно визначити за Сонцем. У північній півкулі Сонце сходить влітку на північному сході, а заходить на північному заході. Тільки двічі на рік Сонце сходить на сході та заходить на заході - в дні весняного (21 березня) та осіннього рівнодення (23 вересня).

Прийнято вважати,  що  Сонце  у визначений час доби знаходиться  на сторонах горизонту:
	Сторона горизонту
	Декретний час

	
	з 1 .X по 31 .ІІІ
	з 1 .ІV по 30.ІХ

	Схід
	7:00
	8:00

	Південь
	13:00
	14:00

	Захід
	19:00
	20:00


Над територією України Сонце знаходиться на півдні у найвищій точці над горизонтом (у зеніті) в полудень, при цьому тіні від місцевих предметів мають найменшу довжину в напрямку на північ. З переміщенням Сонця тіні зміщаються на схід. Так, якщо відмітити положення кінця тіні від якогось предмета, а через деякий час відмітити нове положення кінця тіні цього ж предмета, то ми набудемо напрямок на схід (від другого до першого - захід).

[image: image3.jpg]


Визначення напряму сторін горизонту за Сонцем і годинником . Знаючи, що Сонце здійснює по небосхилу свій видимий шлях зі сходу на захід за ходом годинникової стрілки з кутовою швидкістю 15° за годину, можна визначити сторони горизонту за Сонцем та годинником у будь-який [image: image4.jpg]~ X MNongpras 36e3a
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час дня.

       Годинник установлюють так, щоб годинникова стрілка була спрямована на Сонце (положення хвилинної стрілки при цьому не враховується). Кут між годинниковою стрілкою та напрямком на цифру 1 (влітку - на цифру 2) на циферблаті годинник ділять навпіл - це і буде напрямок на південь. У протилежній стороні буде північ до півдня ділять навпіл ту дугу (кут), яку годинна стрілка має пройти до 13 (14 години), а після півдня - ту дугу (кут), яку вона пройшла після 13 (14 години).                                                       

Визначення напрямів сторін горизонту за Місяцем. За Місяцем сторони горизонту визначають більш точно, коли видно весь його диск. Повний Місяць у будь-який час знаходиться в стороні, протилежній Сонцю. Різниця в час їх місцезнаходження складає 12 годин. Ця різниця на циферблаті годинника не видима, оскільки о 1  годині та о 13 годині взимку (відповідно о 2 годині та о 14 годині влітку) годинникова стрілка буде знаходитися на одному місці. Тому сторони горизонту визначають таким же чином, як і за Сонцем.
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Визначення напрямів сторін горизонту за Полярною зіркою . Полярна зірка завжди знаходиться на півночі. Вночі на безхмарному небі її легко знайти за сузір'єм Великої Ведмедиці. Крізь дві крайні зірки ковша Великої Ведмедиці потрібно подумки провести пряму лінію та відкласти на ній п'ять відрізків, що дорівнюють відстані між крайніми зірками ковша. У кінці п'ятого відрізка буде знаходитися Полярна зірка Малої Ведмедиці . За яскравістю вона приблизно дорівнює зіркам Великої Ведмедиці. Полярна зірка може служити надійним орієнтиром для дотримання напрямку руху, оскільки її положення на небосхилі зі зміною часу практично не змінюється. Точність визначення напряму за Полярною зіркою складає 2-3°.

Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів.

Цей спосіб менш надійний, ніж вищезгадані, тому користуватися ним слід лише у виняткових випадках (немає компаса, в районах магнітних аномалій, за умові обмеженої видимості).

Більшість ознак обумовлені розміщенням місцевих предметів по відношенню і до Сонця а саме:

-  кора великих дерев грубіша на північній стороні; тонша, еластичніша (у берези - світліша) - на південній;

- у сосни повторна (бура, потріскана) кора на північній стороні підіймається вище по стовбуру;

- дерева,   каміння,   черепичні   та   шиферні   дахи   раніше   та   густіше покриваються лишаями та грибками з північної сторони;

- на деревах хвойних порід смола рясніше накопичується з південної сторони, мурашники розташовуються з південної сторони дерев, пнів та кущів; крім того, південний схил мурашників пологий, а північний крутий;

- весною трава з південної сторони великого каміння, стовбурів дерев, на південних галявинах лісу вища та густіша, а влітку, під час довгої спеки, трава залишається більш зеленою з північної сторони цих предметів;

- ягоди та фрукти скоріше дозрівають (червоніють, жовтіють) з південної сторони:

- сніг швидше  розтає  на  південних  схилах;  внаслідок  цього  на  снігу утворюються зазубрини - шипи, направлені на південь,

- просіки в лісових масивах частіше прорубуються за лінією північ-південь або захід-схід, лісові квартали нумеруються з заходу на схід;

- вівтарі православних церков звернені на схід, а головні входи розташовані з західної сторони;

-  вівтарі католицьких церков (костьолів) звернені на захід;

- при піднятий кінець нижньої поперечини хреста церков звернений  на північ.

Топографічне орієнтування включає:  

- орієнтування  по карті;                                                                    

- визначення  точки  стояння;




 

- звірення   карти  з  місцевістю.

Воно  проводиться  перед  тактичним  орієнтуванням  і є  важливим  первинним етапом  роботи  командира  підрозділу  при  постановці  бойового  завдання.

При  топографічному  орієнтируванні  вказується:

1. Час  (місцевий).

2. Напрямок  на  одну  з  сторін  горизонту (як  правило  в   напрямку  дій  або  на  північ).

3. Своє  місце  знаходження.

4. Напрямок  на  оточуючі   яскраво  виражені  предмети  та  форми  рельєфу (напрямок  вказується  відносно  свого положення (прямо,  вправо,  вліво), або  по сторонах  горизонту, найменування  об’єктів – по карті),  відстань  до  них.

Доповідь про своє місцезнаходження
Зорієнтувавшись на місцевості і визначивши сторони горизонту, солдат доповідає про своє місцезнаходження відносно місцевих предметів, називає місцевий предмет, біля якого він безпосередньо перебуває, і відстань до орієнтирів, за якими він визначив сторони горизонту.
Наприклад: «Перебуваю на північній частині узлісся: на північ 1600 м — роздоріжжя, ближче 600 м — зруйнована хата, на захід 1700 м — ґрунтова дорога, на схід 1800 м — окремі дерева».
















































 Визначення напрямів сторін горизонту за Полярною зіркою.








 Визначення напряму сторін горизонту за Сонцем і годинником








